8. GENERAZIONE DI UN I +5v I
17
ITALIANO S " MDM-DEV-1 ENGLISH
- -
T Development System for MDM-1
% MDA
Premere linterruttore INT per generare
un interrupt, oppure applicare un RBO
interrupt esterno mediante RBO 2 Consult the MDM-DEV-1 User Manual and MDM-1 Datasheet for
e detailed information.
oV
CON3:Apply 7 to 12V d.c. " Apply only 1 of the 3
J7: Jumper Link (smoothed).' (100mA max) possible power supply
9. CIRCUITO RS2 10. AGGIUNA DI UNA EEPROM P P, rowar arrl
T T +5V Caratteristiche EEPROM +5V EEPROM SKT3: Apply 7 to 12V d.c. rise time (TUS‘I be 50
l17 Tensione di alimentazione: 5V |17 SK3: Keypad Connector. Footprint. (smoothed).' (100mA max) microsecondsoriess.
V+ Businterfaccia: I'C V+ See circuit 12. See circuit 10. Centre pin is positive.
Tipo: DIL-08 *
Configurazione pin: ved. Diagramma _
e O  oomm == | 59 P O
0 ccH—! EXXEXXI] 53
™ R MDM-1 PL2: Dot Matrix Display 1 Dmx Dispiay 15 X KEYPAD N
MDM-1 20! ol EEPROM 9V DC
A2 SCLF——{SCL Connector. See circuit 11—>m
. 22 <— Power-On LED
RX vss SDAF—=={SDA 2 16 MDM-1 REPEATER POWER
aron oot {0 pEE R EEEERRRR
DMX Display -3¢ 2 < SK2: RS232 signals: See circuit 9.
Vi 1.DTR
PL1: MDM-1 Repeater. See 3.Tx
oV oV MDM-1 datasheet for 4. Ground
119 l1q pin-out 5.Rx
oV oV (Ors232| «——RS232 Active LED
Il circuito RS232 converte i livelli Rx e Tx dai livelli MDM-1 ai Aggiungere una EEPROM seriale (Microchip 24L.C65, Rs232 EEEARY | <!
livelli RS232. 24AA65) a MDM-DEV-1. ) y rs232 EEEEYTX | <L
L'indirizzo EEPROM & 00. SKTT: MDM-1 Socket > reo EEEI OV | <L .
®63 R OV < J!4 Jumper Links
RrA3 I PO £
RC7 RC2  RCl  RCO 16
) - V/AD) BRI RAO | <—
RC Port: See circuit 4 = O XX 18
RD Port: See circuit 5 - RE2  REl  REO <— RE Port: See circuit 6.
V/AD)
11. AGGIUNTA DI UN DISPLAY A AGGIUNTA DI UN T V/ADJ-RAO: Potentiometer —» | RAO ﬁ BUZ(RE2) ‘TEMP <— AD22100KT: Temperature Sensor.
See circuit 1 See circuit 2.
MATRICE DI PUNTI z % bgs833%:z¢ Sz INT RESET
Ol pleddddedes @ o O
. , *— Reset Switch.
B ig o SRS NS P g CON2:  Input: Apply 5V d.c. (regulated). See circuit 7.
a D1 32| RD! R1 RD4 Output: 5V d.c. output SKT3 or i
e D: == RD2 MDM-1 Interrupt Switch.
© D! ij RD3 S5 6 hs7 h.ss CON3 powered. Edge determined by J3 position
2 e B o Ega R2 1N 1N N U 30] RDS5 and INTEDG bit status.
sV ‘E‘: | b 29 RDZ MDM-1 - CONI: access to analogue See circuit 8.
*5 2 o 27) pp7 T 59 510 K\ S11 K512 and digital /O ports.
%3 ) RIS IS TS 320gpg
10k | 2 el
5 R 3 pPGe s13 KS14 K15 KS16 SAFETY
o PGD R4 —I\ \ \ \—_34Rrp7 ov . N . .
Ly L 5 To comply with the Low Voltage Directive (LVD 93/68/EEC), input voltages to the development board’s terminals must not
Contraste ov Colonna 1 ov exceed 60Vdc. If voltages to the measuring inputs do exceed 60Vdc, then fit scaling resistors externally to the development
[19 ov Aggiungere una tastiera esterna. Tutti gli 8 interruttori DIL sono board. The user must ensure that the incorporation of the development board into the user’s equipment conforms to the
Aggiungere un Display a Matrice di Punti LCD standard a MDM- LO. Nessun display a matrice di punti connesso. i relevantsections of BS EN 61010 (Safety Requirements for Electrical Equipment for Measuring, Control and Laboratory Use).
La routine di decodificazione tastiera & compresa nel disco
DEV-1. MDM-DEV-1
Tutti gli 8 interruttori DIL sono LO, nessuna tastiera connessa e ’
J4eLO.
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DOT MATRIX CONNECTOR (PL2)

Pin Number [ MD [ DMX Module
ENGLISH 1 m m

2 +5V +5V

3 - VEE

4 RB3 PGM RS

5 RB6 PGC R/W

6 RB7 PGD E

7 P1/O0 DO

8 P1/O1 D1

9 P1/O2 D2

10 PI/O3 D3

11 P1/O4 D4

12 PI/O5 D5

13 PI/O6 D6

14 PI/O7 D7

15 (0% LED-

16 LED+ LED+

KEYPAD CONNECTOR (SK3)  JUMPER LINKS (J1 - J8)
Pin Number ‘ Function Jumper Link ‘ Left Position ‘ Right Position

1 Column1 J1 RS232 Enabled Access RX pin via SK2
2 Column 2 )2 RS232 Enabled Access TX pin via SK2
3 Column 3 )3 Interrupt to V+ Interrupt to OV
4 Column 4 14 RB3/PGM to V+ RB3/PGM to OV
5 Row 1 5 Not Used RA3 Screw Terminal
6 Row 2 J6 Variable Analogue Input via V/AD) Input via RAO Screw Terminal
7 Row 3 )7 Backlighting ON Backlighting OFF
8 Row 4 18 On-board Temperature Sensor RA1 Screw Terminal

1. VOLTAGE MEASUREMENT

- +5V
RAO*B—— 17
RAO 4 v+
I NO
V/AD)
[]1 ok
10k MDM-1
+5V 2 o2k
Sx 10vref+
|
V/AD) o
20k - 100k
ov
9 ov
Vin Vref

J6 right: measure Vin (O to +5V d.c.) between RAO and OV.
J6 left: adjust V/ADJ to simulate Vin.
SetJ8totheright.

2. TEMPERATURE MEASUREMENT
~ +5V
RAO*B——— 17

RA1 6 v+
18 N1

J+

+5\/T

MDM-1
Temp > ﬁZZk
2
Sensor SK 10l /ref+
=
AD22100KT = | | [100k
oV
T ov
22.5mV/°C Vref

Use linear voltage-output sensors (e.g. LM35xx, AD 22100xx,
etc.).

Recalibrate MDM-1 if the sensor output voltage is not
22.5mV/°C.

Set )8 to the right to use an external sensor via RAT.

3. IMPIEGO DELLA PORTA

+5V
I17
Vit

MDM-1
10k .

S oy M 5V
ov
119 oy

Utilizzare RB3/PGM per simulare ingressi da interruttori, trigger

allarme, ecc.

I LED sulla porta RC a 8 bit simulano relé, segnalatori, ecc.

4. IMPIEGO DELLA PORTA 1/O RC

ITALIANO

5. IMPIEGO DELLA PORTA 1/O RD
—V|ﬁ+5\/

100k 10k |28

1281RDO

= REIR_DO t_

100k " TOK 30| gy
RD1 _ |

100k Ew 320pp)

= Rérz -

100k ~ TOK_ | MDM-1
RD3 |

134/RD3

1331RD4
RDZ_ |
I 31RDs
RD5 |
1294RD6
RDG |
27
1271RD7
RD7 | 0\1/9
L —— [y

Cli interruttori sulla porta RD a 8 bit simulano ingressi da
interruttori, trigger allarme, ecc.

100k
100k
#7100k

“

segnalatori, ecc.

1k 21
23]

1k 25

6. IMPIEGO DELLA PORTA 1I/O RE

MDM-1

oV

Buzzer 19 ov

I LED e il cicalino sulla porta RE a 3 bit simulano rele,

7. CIRCUITO RESET

+5V
|
™ V+
47k 5
| —
I PGC
RB6 (|2} "
00K MDM-1
2 RESET
15u==  100n== % RESET
ov
119
ov

Premere temporaneamente l'interruttore RESET per resettare il
modulo.

Tenere premuto RESET per 2 o piti secondi per abilitare il pin di
debug PGCincorporato del PIC
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ITALIANO

CONNETTORE A MATRICE DI PUNTI (PL2)

Numero Pin [ M [ DMX
1 ov ov
2 +5V +5V
3 - VEE
4 RB3 PGM RS
5 RB6 PGC RW
6 RB7 PGD E
7 P1I/O0 DO
8 PI/O1 D1
9 PI/O2 D2
10 P1/O3 D3
11 PI/O4 D4
12 Pl/O5 D5
13 PI/O6 D6
14 PI/O7 D7
15 ov LED-
16 LED+ LED+

CONNETTORE TASTIERA (SK3) PONTICELLI DI COLLEGAMENTO (J1 - J8)

Numero Pin [ Funzione Jumper Link | Posizione Sinistra [ Posizione Destra
1 Colonna 1 J1 RS232 attivato Accesso pin RX mediante SK2
2 Colonna2 )2 RS232 attivato Accesso pin TX mediante SK2
3 Colonna3 )3 Interrupta V+ Interrupt a OV
4 Colonna4 14 RB3/PGM a V+ RB3/PGM a OV
5 Fila1 5 Non utilizzato RA3 Terminale a Vite
6 Fila 2 16 Ingresso Analogico Variabile Ingresso mediante
7 Fila3 mediante V/ADJ Terminale a Vite RAO
8 Fila4 )7 Retroilluminazione ON Retroilluminatioze OFF
)8 Sensore di Tempertura Incorporato RA1 Terminale a Vite

1. MISURAZIONE TENSIONE

- +5V
RAO*B—— 17
RAO 4 v+
I NO
V/AD)
[]1 ok
10k MDM-1
+5V 2 o2k
Sx 10vref+
|
V/AD) o
20k - 100k
ov
9 ov
Vin Vref

J6 destra: misurare Vin (0 - +5V c.c.) tra RAO e OV
J6 sinistra: regolare V/AD) per simulare Vin.
Impostare J8 a destra

2. MISURAZIONE TEMPERATURA
N

— 5V
17

RAO*[B———
RA1 6 v+
18 N1

J+

+5\/T

MDM-1
Sensore
22k
della B ﬁ 10
temperature §2§ Vref+
AD22100KT = | | [100k
ov
T ov
22.5mV/°C Vref

Utilizzare sensori di uscita tensione lineare (LM35xx, AD
22100xx, ecc.).

Ricalibrare MDM-1 se la tensione di uscita del sensore non &
22.5mV/°C.

Impostare )8 a destra per utilizzare un sensore esterno via RA1.

14

3. USING THE RB3/PGM P

+5V
I17
Vit

MDM-1
10k .

S oy M 5V
ov
119 oy

Use RB3/PGM to simulate inputs from switches, alarm triggers
etc.

4. USING THE RC I/O PORT

The LEDs on the 8-bit RC port simulate relays, annunciators,
etc.

ENGLISH

USING THE RD I/O POR
—V|ﬁ+5\/

100k 10k

R
100k Ew E :

D0 |
[i]
RD1 _ |
mokﬁ
RDZ_ |
100k 10
RD3 |

100k

RDS_ |
RDG_ |
RD7_]

128/rD0
130RD1
132{RD2
MDM-1
134/RD3
1331RD4
31 RD5

1294RD6

12Z1RD7 oy

L —— [y
The switches on the 8-bit RD port simulate inputs from
switches, alarm triggers etc.

6. USING THE RE 1/O PORT

MDM-1

100k

1k 91
* 100k
] 23
100k
1k o5
‘IU

oV

Buzzer 19 ov

The LEDs and buzzer on the 3-bit RE port simulate relays,
annunciators, etc.

7. THE RESET CIRCUIT

RB6 12}

45V
|
™ v+
47k s
| —
I PGC
o0k MDM-1
2 RESET
1.5u==  100n== S RESET
ov
119
ov

Press the RESET switch momentarily to reset the module.
Hold RESET down for 2 seconds or more to enable the PIC's in-
circuit debugger pin PGC.




ENGLISH

= 150 ==100n V+

X
MDM-1
RX
Vref-
oV
119
oV

The RS232 circuit converts the Rx and Tx levels from the MDM-
1into RS232 levels.

8. GENERATING AN INTERRUPT
+5V
Ly
V+
:|1k a 16
B INT T MDM-1
rBo[[2}
oV
19 ov

Press the INT switch to generate an interrupt, or apply an
external interrupt via RBO.

EEPROM criteria 17
Supply voltage: 5V Var
Interface bus: I'C
Package style: DIL-08
Pin-out: See diagra !
n-ou ee diagram AO?/CC
A1 NC 2 IRV
A2 SCL 37 SCL
vss SDA[F——{SDA
EEPROM
oV
l‘lq
oV

Add a serial EEPROM (e.g. Microchip 24LC65, 24AA65) to the
MDM-DEV-1.
The EEPROM address is 00.

11. ADDING A DOT MATRIX DISPLAY

100R
+7 .12V - . 45V
)7 17
|8_8888888'LED+ V+

DO| zg RDO
D1 5] RD1
~ D; | RD2
& D +| RD3
= D:
=5 29| kD> MDM-1
+sv| | =& Del——2ARrpe
g g D7 271 RD7
o R 9
10k PGM
o ] RA PGC
PGD

Contrast

oV

119

¢ ov
Add astandard LCD Dot Matrix Display to the MDM-DEV-1.
All8 DIL switches are LO, no keypad is connected and J4 is LO.

12. ADDING A 4X4 KEYPAD

+5V
p 17
30 RDO V+
30 RD1
34 RD2
RD3
S1 S2 S3 S4
RI—S PN S IS 28fpp
MDM-1
S5 S6 S7 S8
SRS AN N TS 30gps
H
o
&z S9 S10 NST1 S12
(50 NG RANERE NG DA NGEE 11515
S13 NS4 NS15 NS16
R4 AN NG 75 S
c1 2 a3 C4 19
Columns —l_ ov
Add an external keypad. All 8 DIL switches are LO. No Dot
Matrix Display is connected.
The keypad decoder routine is included on the MDM-DEV-1
disk.

MDM-DEV-1 LL

Sistema di sviluppo per MDM-1

LASCAR | 1a11aN0

Per ulteriori informazioni consultare il manuale dell'utente MDM-DEV-1

e lascheda dati MDM-1

J7: Ponticello di
collegamento

Impronta
SK3: Connettore tastiera. EEPROM
Ved. circuito 12.

v |

Ved. circuito 10.

CONB3:Applicare 7V -12V c.c.
(stabilizzata)." (100mA max)

" Applicare solo 1 delle 3
opzioni di alimentazione
possibili.
SKT3: Applicare 7V -12V c.c. Tempo di salita dell
(stabilizzata)." (100mA max) ~ alimentazione >50ps.
Il pin centrale & positivo.

PL2: Connettore a Display DMX 1 DMX DISPLAY 15

1 8 zg
om l 55@ O
4X4 KEYPAD <& P

9V DC
Ved circuito 11 _>m - REPEA::ROM <— LED alimentazione On
Regolazione del contraste —»(@) 33 1 FOWER
per Display DMX -3¢ 2 < SK2: Segnali RS232: Ved. circuito 9.
J_ 1.DTR
PLT: MDM-1 Repetitore Per 3.Tx
la configurazione dei pin, 4. Ground
ved. scheda dati MDM-1 5.Rx

SKT1: Presa MDM-1 =

O RS232| <«———RS232 LED attivo

rs232 EEARY | <L
Rrs232 Y TX 2

RC7
RC Porte:Ved. circuito 4 - O

RD Porte: Ved. circuito 5 -
V/ADJ|
V/ADJ-RAO: Potenziometro - | RAD
2

RC2 RC1

Ved. circuito 1

reoEEE OV | < .
Re3 R OV <« Ponticelli di collegamento
o s EEEAPD | <
Vv/AD) KR RAO P
[ [N
REO <— RE Port: Ved. circuito 6.
BUZ(RE2) ‘TEMP <— AD22100KT: Sensore di Temperatura.
Ved. circuito 2.
INT RESET

RB6(DELAY)

CON2: Ingresso: Applicare 5V c.c. (regolato).’
Uscita: 5V c.c. uscita SKT3 oppure

CON3 alimentata.

CONT: accesso alle porte /O
digitali e analogiche.

SICUREZZA

*— Interruttore Reset.

Ved. circuito 7.
Interruttore Interrupt.
Bordo determinato dalla posizione J3
e dallo stato del bit INTEDG
Ved. circuito 8.

Per essere conformi alla Direttiva sulla bassa tensione (LVD 93/68/EEC), le tensioni in entrata ai pin del modulo non devono
essere superiori a 60V c.c. Nel caso in cui le tensioni alle entrate di misurazione oltrepassino 60V c.c., montare i resistori di
dimensionamento in scala all’esterno del modulo. L'utente deve assicurasi che I'integrazione del MDM-1 / MDM-DEV-1
nell’apparecchiatura dell’utente sia conforme alle sezioni pertinenti della normativa BS EN 61010 (Requisiti di sicurezza relativi
alle apparecchiature elettriche per la misurazione, il controllo e I'uso in laboratorio).
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+5V
4x l17
=154 ==100n V+
X
MDM-1
RX
Vref-
ov
119
oV
Die RS232-Schaltung wandelt die Rx- und Tx-Pegel aus den
MDM-1 in RS232-Pegel.

8. ERZ N EINER UNTERBRECHUNG
+5V
Ly
I:ln‘ o 16
B INT T MDM-1
rBo 2}

oV
19 ov

Driicken Sie den INT-Schalter, um eine Unterbrechung zu
erzeugen oder erzeugen Sie eine externe Unterbrechung tiber
RBO.

10. NACHRUSTEN EINES EEPROM

EEPROM-Kriterien +5V

MDM-DEV-1 LL LASCAR

Systeme de développement pour MDM-1

FRANCAIS

Consultez le manuel de l'utilisateur MDM-DEV-1 et la fiche technique
MDM-1 pour des informations détaillées.

CONB3:Appliquer 7 - 12V c.c.
(lisse)." (100mA max)

' Appliquez seulement 1

des 3 options possibles

d'alimentation.

SKT3: Appliquer 7 - 12V c.c. (lisse).”  Temps de montée de
(100mA max) La broche l'alimentation < 50ps
centrale est positive.

J7: Liaison cavalier

Empreinte des
plots EEPROM
Voircircuit 10.

SK3: Connecteur de clavier.
Voir circuit 12.

v

1 8 zE
oxxxxxEm S O
4X4 KEYPAD <

PL2: Connecteur pour afficheur 1 DMX DISPLAY 15 T
omx. Voir cireuit 11 — | R EEPROM
16 MDM-1 REPEATER POWER

<— LED de mise sous tension.

2

afficheur DMX L 34
PL1: MDM-1 Répéteur J_

2 <— SK2: Signaux RS232s: Voir circuit 9.

Versorgungsspannung: 5V 17
Interfacebus: I'C V+
Aufbauart: DIL-08
Pin-Ausgang: Siehe Schaltbild
1
20 VCC
A1 NC 20 syl
A2 SCL 37 SCL
vss SDA[F——{SDA
EEPROM
oV
l‘l 9
oV

Riisten Sie dem MDM-DEV-1 einen seriellen EEPROM (wie z.B.
24LC65, 24AA65) nach. Die EEPROM-Adresse ist 00.

11. NACHRUSTEN EINER MATRIXANZEIGE

100R
+7 .12V - . 45V
)7 17
lg—gggggggLED+ V+

DO 281 roo
W D1 S RD1
O | D 2 ro2
I3 D! 21 RD3
Z D! 21 RD4
< D! RD5.
ssv| @ D6—§3| o MO
S RD7
=
z 9
& PGM
£ 2 PGC
= PGD
Kontrast
oV

119

Risten Sie dem MDM-DEV-1 eine Standard Matnx LCD-
Anzeige nach.

Alle 8 DIL-Schalter werden auf LO gestellt. Es wird keine
Tastatur angeschlossen, und J4 wird auf LO gestellt.

12. NACHRUSTEN EINER 4 X 4 TASTATUR
—F+5V

ST ——
20 RDT
22IRD2
RD3
SN2 RNS3 R4
RI—S PN S IS 28fpp
MDM-1
S5 N6 N7 RSB
SRS AN N TS 30gps
=
5]
g 59 K10 K11 Rs12
RIS PSS 320gpg
513 K14 K15 K16
R4 AN NG 75 S

c1 2 a3 C4 19
Spalte —l_ ov

Riisten Sie eine externe Tastatur nach. Alle 8 DIL-Schalter werden
auf LO gestellt. Eswird keine Matrixanzeige angeschlossen.

Die Tastatur-Dekodiererfolge befindet sich auf der MDM-DEV-1-
Diskette.

12

1.DTR

3.Tx
Voir fiche technique 4. Masse
MDM-1 pour brochage 5.Rx

Okszsz <——LEDRS232 active

Rs232 AR | <L
Rrs232 Y TX 2

SKT1: Support MDM-1 - r50 ] OV 3
r63 PRI OV | < ja Liaisons cavaliers

RO RrA3 I PO £

«J°

RC Port: Voir circuit 4 = Y/AD) gx:’ 18
RD Port: Voir circuit 5 = REO <— RE Port: Voir circuit 6.

V/ADJ-RAO: Potentiométre —» BUZ(RE2) ‘TEMP <— AD22100KT: Capteur de température.
Voir circuit 1 Voir circuit 2.
INT RESET

RB6(DELAY) :

*— Bouton de réinitialisation.

Voir circuit 7.

CON2: Entrée: Appliquer 5V c.c. (régulé).’
Sortie: 5V c.c. sortie

X Bouton d'interruption.
(SKT3 ou CON3 alimentée)

Bord déterminé par la position J3
et ['état des bits INTEDG

CONT: acces aux ports d'entrée/sortie i circuit 8.

analogiques et numériques.

SECURITE

Pour respecter le Directif Bas Voltage (LVD 93/68/EEC), les voltages d’entrées sur les broches de mesure ne doivent pas dépasser
60Vcc. Siles voltages sur les broches de mesure dépassent 60Vcg, il faut monter les résistances d’échelle a I’externe du module.
L'utilisateur doit s’asseur que I'incorporation du MDM-DEV-1 ou du MDM-1 dans son équipement respecte les sections
concernéesde |'lEC 1010.



CONNECTEUR DE LA MATRICE DE POINTS (PL2)

Numéro de broche ‘ MD ‘ DMX Module
1 ov ov

2 +5V +5V
3 - VEE
4 RB3 PGM RS
5 RB6 PGC R/W
6 RB7 PGD E
7 P1/O0 DO
8 P1/O1 D1
9 P1/O2 D2
10 P1/O3 D3
11 P1/O4 D4
12 PI/O5 D5
13 P1/O6 D6
14 PI/O7 D7
15 ov LED-
16 LED+ LED+
CONNECTEUR DE CLAVIER
(SK3) LIAISONS CAVALIERS (J1 - J8)
Liaisons cavaliers | Position de gauche Position de droite
1 Colonne 1 J1 RS232 validé Accés RX broche via SK2
2 Colonne 2 )2 RS232 validé Acces TX broche via SK2
3 Colonne 3 J3 Interruption a V+ Interruption a OV
4 Colonne 4 14 RB3/PGM a V+ RB3/PGM a 0V
5 Rangée 1 J5 Non Utilisé RA3 Borne a vis
6 Rangée 2 )6 Entrée analogique variable via V/ADJ | Entrée via RAO borne a vis
7 Rangée 3 )7 Marche rétroéclairage Arrét rétroéclairage
8 Rangée 4 )8 Capteur de température embarqué RAT Borne avis

1. MESURE DE LA TENSION 2. MESURE DE LA TEMPERATURE
+5V

— +5V -
RAO*B—— 17 RAO*B——— 17
RAO v+ RAT 6 v+
16 4IANO 18 N1
V/AD)
[]mk []mk
+5V
10k MDM-1 T MDM-1
Y 3 23 Capteur - 22k
Q 10, Tem) S 10
BN Vref+ P [ Vref+
V/AD]| 3] 5]
20k - 100k AD22100KT = 100k
ov ov
T ov T v
Vin Vref 22.5mV/°C Vref

J6 adroite: mesure Vin (0 a +5V d.c.) entre RAO et OV. Utilisez des capteurs de température linéaires (LM35xx, AD

J6 agauche: réglez V/AD) pour simuler Vin. 22100xx, etc.).
Placez)8 adroite. Recalibrez le MDM-1 si la tension de sortie du capteur n'est pas
22.5mV/°C.

Placez)8 a droite pour utiliser un capteur externe via RA1.

+5V
I17
Vit

MDM-1
10k .

S oy M 5V
ov
119 oy

Verwenden Sie RB3/PGM zum Simulieren der Eingénge von
Schaltern, Alarmauslosern etc.

4. VERWENDUNG DER RC-E/A BUCHSE

Die LEDs der 8-Bit-RC-Buchse simulieren Relais, Melder etc.

ERWENDUNG DER RD-E/A BUCHSE
—erS\/

V+

100k 10k |aafp00

= REIR_DO t_

100k " TOK 30| gy
RD1 _ |

100k Ew 320pp)

= Rérz -

100k ~ TOK_ | MDM-1
RD3 |

134/RD3

1331RD4
RDZ_ |
I 31RDs
RD5 |
1294RD6
RDG |
27
1271RD7
RD7 | 0\1/9
L —— [y

Die Schaltern der 8-Bit-RD-Buchse simulieren Einginge von
Schaltern, Alarmauslésern etc.

6. VERWENDUNG DER RE-E/A BUCHSE

100k
100k
#7100k

“

Relais, Melder etc.

1k 21
23]

1k 25

MDM-1

oV

Buzzer 19 ov

Die LEDs und der Summer der 3-Bit-RE-Buchse simulieren

7. DIE RESET-SCHALTUNG

+5V
|
™ V+
47k 5
| —
I PGC
RB6 (|2} "
00K MDM-1
2 RESET
15u==  100n== % RESET
ov
119
ov

Driicken Sie kurz den RESET-Schalter, um das Modul
zuriickzustellen.

Halten Sie RESET zwei Sekunden oder langer gedriickt, um die
PIC im Schaltungs-Debugger-PIN PGC zu aktivieren.
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MATRIXANSCHLUSS (PL2) RB3/PGM
PIN-Nummer [ M [ DMX Modul
1 ov oV l +5V FRANCAIS
2 +5V +5V —
3 - VEE v
4 RB3 PCM RS
5 RB6 PGC R/W MDM-1
6 RB7 PGD E i :lwk 9l b
7 P1/O0 DO
8 P1/O1 D1
9 P1/O2 D2
10 P1/O3 D3
11 PI/O4 D4 oV
12 PI/O5 D5 9 oy
13 P06 D6 Utilisez RB3/PGM pour simuler les entrées des commutateurs,
14 PIO7 D7 des déclencheurs d'alarme etc.
15 oV LED-
16 LED+ LED+

4. UTILISATION DU PORT RC

UTILISATION DU PORT RD

Tz +5V
V+
TASTATURANSCHLUSS (SK3)  LEITUNGSBRUCKEN (J1 - J8) %& RDO
100k 1
PIN-Nummer | Funktion Leitungsbriicke| Linke Stellung [ Rechte Stellung %ﬂ RD1
1 Spalte 1 J1 RS232 aktiviert Zugang zum Rx-PIN iiber SK2 100K “T0K 391015y
2 Spalte 2 J2 RS232 aktiviert Zugang zum Rx-PIN iiber SK2 100k Rmz Taleo MDM-1
3 Spalte 3 )3 Interrupt an V+ Interrupt an OV RD3_| | B
4 Spalte 4 )4 RB3/PGM an V+ RB3/PGM an 0V 1331RD4
5 Reihe 1 )5 Unbenutzt RA3 Schraubenklemme 100k K 131 /DS
6 Reihe 2 )6 Variabler Analogeingang tiber V/ADJ |Eingang tiber RAO Schraubenklemme RDS | |
7 Reihe 3 )7 Hintergrundbeleuchtung EIN Hintergrundbeleuchtung AUS I 1291RD6
8 Reihe 4 )8 Temperatursensor auf der Leiterplatte | RA1 Schraubenklemme — Tez{rpy o
L Ty

Les LED sur le port RC 8 bits simulent les relais, les

. Les commutateurs sur le port RD 8 bits simulent les entrées des
annonciateurs, etc.

commutateurs, des déclencheurs d'alarme, etc.

DE REINITIALISATION

1. SPANNUNGSMESSUNG

6. UTILISATION DU RE

2. TEMPERATURMESSUNG
+5V

= 45V — +5V
RAO*B—— 17 RAO*B——— 17 l1 7
RAO 4 VF RAT 6 v+ ™ Ve
I NO 18 N1
V/AD)
(] (]
+5V | — 3lpce
10k MDM-1 MDM-1 MDM-1 — l
RB6 |(2)
+5V 2 22k Temp - T]zzk < 100k 5 MDM-1
Sx 10lyref+ Sensor Sk 10\ /reft 100k N H RESET
V/AD) 3] | | 211 RE0
Al B 100k AD22100KT = 100k #100k
ov ov R 23l L
119 ov T v 00k 1.5u==  100n== o RESET
1k 25|
1 RE2 oV
- Y 19
Vin Vref 22.5mV/°C Vref Buzzer 19 oy l ov
J6 rechts: V,, (0 bis +5V DC) zwischen RAO und OV messen. \L/a'wendeAnD&e lineare Spannungsausgangssensoren (wie .B. Les LED et le buzzer sur le port RE 3 bits simulent les relais, les Appuyez sur le commutateur RESET momentanément pour
J6 links: V/ADJ zum Simulieren von V, einstellen. K |.3b5.xx, 5_22'\/\1[?&)0;' etc.). di annonciateurs, etc. réinitialiser le module.
Stellen Sie J8 nach rechts. atibrieren Sie -1 erneut, wenn e : Maintenez RESET enfoncé pendant 2 secondes ou plus pour
Sensorausgangsspannuing nicht 22,5 mV/°C entspricht. activer la broche de déboguage PGC connectée du PIC.
Stellen Sie J8 nach rechts, um einen externen Sensor liber
RA1 zu benutzen.
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8. PRODUIRE UNE INTERRUPTION 'L

T MDM-DEV-1 LASCAR

Entwicklungssystem fiir MDM-1

FRANCAIS

1k
pE—__F—f—onr
INT MDM-1
Beziehen Sie sich fiir Einzelheiten auf die MDM-DEV-1
reo} Bedienungsanleitung und das MDM-1-Datenblatt.
oV
[19 CON3:7 auf 12V DC (gegléttet) ' Wenden Sie nur eine von
ov J7: Leitungsbriicke ansetzen.' (100mA max) drei moglichen
i Sti ti

{\ppuyez- sur le _commutatfeur INT_ pour pro_dulre une EEPROM T i 15 n ;;)vfﬂ[;/iif/iiﬁ:gf;zf;’d';”e
interruption ou appliquez une interruption externe via RBO. Standfliche. SKT3: 7 auf 12V DC (gegldttet) ;

1 8 zg
O oomom 60 i O
" PL2: Anschluss fir DMX-Anzeige omx piseiay 15 X4 KEPAD o 9V DC
10. AJO D'UNE EEPROM Siehe Schaltung 11 —>m EEPROM <— Strom-EIN-LED
. ) 2 16 MDM-1 REPEATER POWER
+5V Criteres de 'TEEPROM +5V Kontrasteinstellung——@) 33 1
ax ]1 7 Tension d'alimentation: 5V 17 fiir DMX-Anzeige -3¢ 2 < SK2: RS232-Signale: Siehe Schaltung 9.
= 150 ==100n V+ Busd'interface: I'C V+ 1.DTR
Style d'encapsulation: DIL-08 PL1: MDM-1 Verstarker 3.Tx
Brochage: Vvifsfhimd Sieche MDM-1-Datenblatt 4. Ground
. e far PIN-Ausgang. 5.Rx
- A1 NC 3_20 MDM-1 (Ors232| «——RS232-aktiv-LED
A2 SCL 37 §CL rs232 EREIRX | <L
RX vss spAF—=={SDA Rrs232 RN TX <2
EEPROM SKT1: MDM-1 Buchse = reo EEEI OV | <L )
r63 PRI OV | < ja Leitungsbriicken
Vref- repEEIrD | <«
RCO I6
W " RC Port: Siehe Schaltung 4 - VAD) gx:’ 18
0
19 .
l ov lmov RD Port: Siehe Schaltung 5 RED < RE Port: Siehe Schaltung 6.
Le circuit RS232 convertit les niveaux Rx et Tx en provenance Ajoutez un EEPROM série (Microchip 24LC65, 24AA65, etc) a V/ADJ-RAO: Poti ———— BUZ(RE2) ‘TEM" <— AD22100KT: Temperatursensor.
duRxet Txen niveaux R$232. MDM-DEV-1. Siehe Schaltung 1 . AEsET Siehe Schaltung 2.
L'adresse d'EEPROM est 00. O
RB6(DELAY)

11. AJOUT D'UN AFFICHEUR A MATRICE

D'UN CLAVIER 4X4

SK3: Tastaturanschluss.

Siehe Schaltung 12. Siehe

Schaltung 10.

ansetzen.' (100mA max) Stromversorgung muss bei
Mittel-PIN ist positiv. 50 psoder niedriger liegen.

CON2: Eingang: Geregelten 5-V-DC ansetzen.'
Ausgang: 5-V-DC-Ausgang SKT3 oder
CONB3 angetrieben.

T *— Reset-Schalter.

Siehe Schaltung 7.
Unterbrechungsschalter
Kante wird durch J3-Position und

den INTEDG-Status bestimmt.
DE POINTS ) 17 +5v CONT: Zugan.g.zu den analogen Siehe Schaltung 8.
47 1V 100R S0 RDO vVt und digitalen E/A-Buchsen.
n . 457 S5]RD1
T 2 i3 SICHERHEIT
38888810+ V+
H 28 oo O N P Damit den Niederspannungsvorschriften (LVD 93/68/EEC) entsprochen wird, diirfen die Spannungen, die an die Kontakte des
o ot L o (S AN DN NG NS 7 A Moduls angeschlossen werden, nicht tber 60 V= liegen. Sollte es erforderlich sein, eine Spannung tiber 60 V= an die
E_lp 4l R s hse Lsr Lss i MeRgerateeinginge anzulegen, dann mul$ an das Modul ein externer Spannungsteiler angeschlossen werden. Auferdem muf$
ol D N . o - .
2z o L 05 MBI g Re—S— S S LS J0Ros der Benutzer dafiir sorgen, dafl der Einbau des DPM in die Gerite des Anwenders den zutreffenden Abschnitten von BS EN
+5v|| 20| B k0 g s9 hsto hst1 Ksi2 61010 entspricht (Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Gerate zum Einsatz fur MeRzwecke, Steuerungund im Labor).
2% RD7 R3 N N N \—32rpe
o g 9
£ il v 13 \S14 Ks15 K16
E 1 rco Ra NG BN BN Y
S I R 9
Contraste - Colonne ov
119 Ajoutez un clavier externe. Les 8 interrupteurs DIL sont LO.
Aucun afficheur & matrice de points n'est connecté.
Ajoutez une afficheur a crystaux Ilqwdes a matrice de points . P . ; .
La routine de décodage du clavier est incluse sur le disque
standard a MDM-DEV-1. Les 8 interrupteurs DIL sont LO, aucun
S . MDM-DEV-1.
clavier n'est connecté et J4 est LO.




